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【摘 要】：给排水工程是市政建设领域一个重要分支，这项工程在人们日常生活当中有着很重要的地位，尽管当前施工手段

非常发达。但实际施工期间依然存在各种问题和不足之处，因此在项目建设的每个环节都要提高施工质量把控工作，做好施

工技术管理，对施工过程中每个环节做到精细化管控方能保证其整体质量提高。由此，本文专门针对给排水工程施工过程中

的技术要点进行解析。
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1 阐述市政给排水工程施工准备

给排水工程是城市建设的重要内容之一,其建设质量对

城市的正常、有序运行有着重要影响,特别是随着城市现代化

建设的推进和城市人口数量的增加,人们对生活环境和生活

质量有了更高的追求,城市给排水压力也呈现上升的趋势,无

形中提升了市政给排水工程的重要性,并推动了市政给排水

施工工艺的不断创新与完善。市政给排水工程，施工过程中

所要用到的材料和设备种类以及规格都非常多，然而，为了

确保材料和设备的安全性以及质量，同时减少施工过程中的

成本，要选择使用统一购买以及管理方法至关重要。采购部

门需要结合工程项目建设原有施工图纸制定采购计划，严格

采购程序，根据其施工要求，对材料以及对应的设备进行购

买。施工团队所购买的材料和设备都要具备有关检验报告以

及质量保证书等技术方面的资料，结合特殊材料，需要通过

质量检查部门的检验和认证，才能进入到施工现场使用，对

需要防水易碎的材料进入施工现场要进行防水、防碎等措施，

否则会出现很严重的安全问题。

2 精细化管控在市政给排水工程中的应用

2.1 提高给排水系统水压设计的科学性

为了保证市政用户的正常生活用水，在实际的市政给排

水施工过程中要对给水压力问题形成足够的重视，对整体的

给排水施工流程进行优化，结合科学的给水压力计算和给水

管道设计，在最大限度上保证水压在用水高峰期、高位置使

用范围内。针对市政给排水工程前期设计，工作人员要对管

道的水压和水量进行大量分析计算，运用现代化模拟技术对

计算结果进行反复的验证，使得整体给水系统符合国家相应

设计标准，并结合市政用户的实际使用需求，得出明确的给

水压力和给水量数值。设计人员与施工人员进行充分的协调

和配合，使用较为科学的水泵设备，降低后期出现给水压力

不足问题的概率。

除此之外，在实际的施工流程中，施工人员要对给排水系统

的水箱安装位置进行合理设置。针对水箱安装高度，需要严

格按照相关设计方案规定，降低实际施工安装与设计图纸之

间的误差。同时，施工人员在施工结束后，对管道内部进行

检查，清理管道杂物，保障整体管道运行更加顺畅。

2.2解决渗漏问题

施工人员应该在完全保证工程质量的同时，积极配合工

期要求，并始终以此为着手点，尽可能提高市政给排水施工

的周边环境，确保交通顺畅。在实际的设计施工过程中，给

排水工程的施工难度远要超乎预料，除了开挖深度大之外，

交叉施工程序复杂、地下线缆错综复杂等问题频频出现，所

以，不论是设计方案的科学性，还是施工质量的提升，都很

难得以保证。在市政给排水管道布置设计工作中，为了制定

科学准确的铺设线路和最佳工程方案，就必须经过一系列科

学高效的分析，施工人员需要先认清给排水工程的必要性和

工程建设困难的程度，坚持要从多方面进行详细观察、测试，

以保证最终决策的恰当性。在市政给排水管道施工过程中，

要从工程施工现场的实际出发采用合适的管道保护方法，保

证保护到位，降低管道裂缝问题的发生。为了解决市政给排

水管道表面出现裂缝的问题，工作人员需要充分关注外部温

度变化，同时做好市政给排水施工图管理。市政给排水施工

图管理对于给排水系统整体质量工作具有重要影响，如果工

程人员对于给排水管线施工图设计、工程量划分、管道材料

选择等产生较大误差，会影响整体市政给排水管理的准确程

度，增加后期出现渗漏问题的概率。同时，为了市政给排水

管道设计工作的准确度，在完成后，需要安排专业的监理人

员对设计结果进行二次审核与检查，与实际的市政给排水需

要进行对比分析，提高给排水工程的实际质量效果。

2.3加强给排水工程管道堵塞问题管理力度

为了有效解决市政给排水使用过程中出现的管道堵塞
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问题，施工人员需要在使用过程中进行严格地管理，保证整

体市政给水系统正常稳定运行。结合具体的管道施工过程，

施工人员需要选择适宜的管道材料和型号，避免发生粗细不

同的管道安装。施工人需要对管道安装的杂质清理和材料选

择问题进行针对性分析，制定相应的给排水施工制度，提高

施工过程中的管道安装科学性。除此之外，在后期施工结束

后开展相应的管道清理工作，对微小的管道堵塞问题进行及

时处理，避免发生更加严重的堵塞状况。施工人员还可以利

用通球实验等对管道的安装与施工效果进行检测，确保市政

给排水系统的通畅效果。

2.4 开展管路冲洗和消毒工作

对于管道冲洗和消毒工作需要注意以下问题：①冲洗管

道的长度需要适中，一般为 1000米左右。为了避免管道中

存在较多的杂物，要将冲洗过程集聚在管道中。②在冲洗过

程中，针对端口防水区域的选择需要充分考虑实际交通情况，

在开展管道冲洗前与相关管理部门进行及时沟通，保障正常

冲水工作的进行。③在冲洗过程中要提高放水管道与主管路

之间的连接牢固性，安装排气管和阀门，提高放水质量。④

合理选择排水地点。在第一次进行冲洗管道工作时会排放大

量的污水，如果将冲洗的污水排放到河流和地下管道中，需

要对其承受能力和泄水情况进行充分调查。⑤在冲洗过程中

合理安排专业人员进行污水排放观察，一旦发生异常情况，

及时汇报相关部门进行处理。⑥在冲洗结束后，对于其水质

结果进行检测，如果水质不符合实际使用标准，需要采取相

关措施提高水质，保障水源的正常使用。

3 后期工程质量把控

市政给排水工程完成以后，后面的质量检验工作也至关

重要。开展后面的工程检验工作时，除了要将市政物的外观

和给排水的实际使用测试工作做好以外，还要在整个工程验

收方面做好控制。给排水工程项目建设当中的验收项目，主

要就是对管道的位置以及坡度和管材等进行检验，看其有没

有达到设计方案的标准；关于管道配套有关设施位置加安装

过程中看其是否稳固；管道连接的地方有没有发生漏水问题；

有没有达到工程项目建设标准。将这些所有环节检验好，最

后就要对工程项目建设当中的设备进行清理，一定要将管道

的清洗工作做到位。

针对市政给排水工程管道施工后期，施工单位需要根据

管道的布置设计图纸，进行施工验收，检查施工结果是否符

合设计要求和国家管理规定。比如给排水管道连接处是否紧

密正常、给水管道水压数据是否在合理范围内、污水管的闭

水试验是否合格、立管垂直度和横管的平整度以及排水管道

的坡度是否符合实际需求等。除此之外，施工细节也对整体

给排水管道的质量、安全完成有影响。比如镀锌钢管的螺旋

接口和外露丝扣是否符合标准、钢管法兰接口规格和方向是

否正确等。根据不同的施工需求可以进行合理的给排水管道

压力测试和实验，进行严密性防渗漏测试，提高质量安全性

能。这些后期的验收工作都是为了提高给排水管道的实际工

作情况，减少管道故障造成水源露、水源污染等，为人们的

正常生产生活用水提供保障。

4 结束语

总而言之，给排水工程身为市政工程中比较复杂的一种

系统工程，这种工程项目建设有着很重要的作用和意义。在

实际开展建设期间，除了要将设备、技术等有关资料准备好，

还要彻底将施工技术每个重点落实到位，切实确保建设当中

每个细节地方都能高效率、高质量的完成，这样才可以更好

将整个给排水工程项目建设质量的提高。
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