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泵站地下防水施工方法
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摘　要：在地下水防水施工过程中通常会采用防水卷材对地下室底板、地下室外墙和复合锚杆抗拔桩进行防水施工处理，

以便于减少地下室潮湿甚至渗水的状况发生。而相关技术中，在防水卷材铺设过程中会因为基面含水率过大或基面清洁度

不够导致所铺设的防水卷材发生空鼓的现象，影响地下水防水施工效果。为此，提出一种防水施工方法来改善上述问题。
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1. 技术方案

为了克服相关技术中在防水卷材铺设过程中易发生空

鼓的问题，实施例提供一种防水施工方法，通过对基层进行

含水率测试和清洁处理，减少上述状况的发生概率，提升了

地下室防水施工后的使用效果。

本实施例解决其技术问题所采用的技术方案是：一种

防水施工方法，为地下室防水施工所设计，包括地下室底板

卷材防水施工方法、地下室外墙卷材防水施工方法和复合锚

杆抗拔桩防水施工方法。

1.1 地下室底板卷材防水施工方法包括以下步骤：

基层处理→细部处理→弹线定位→大面积铺贴预铺反

粘高分子防水卷材→卷材搭接处理→自粘、修补、验收；

1.2 地下室外墙卷材防水施工方法包括以下步骤：

施工准备→基层处理→涂刷专用基层处理剂→弹基准

                                

           

图 1 地下室底板卷材铺

设后的结构示意图                            

图 2 地下室外墙卷材铺

设后的结构示意                       

图 3 穿墙管与混凝土侧墙之

间的连接结构示意图

        

       

图 4 穿墙管群与混凝土侧

墙之间连接结构示意图                              

图 5 复合锚杆抗拔桩防

水施工后的结构示意图
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线→大面自粘卷材铺贴→卷材收头固定→用卷材密封膏封

闭→组织验收；

1.3 复合锚杆抗拔桩防水施工方法包括以下步骤：

铺设垫层→基层处理→铺设防水卷材→铺设混凝土保

护层→在钢管与符合锚杆处设置环形聚硫嵌缝膏→在钢管

处设置环形缓膨胀遇水膨胀橡胶条。

且其中基层处理中均包括基层含水量检测及基面清洁。

2. 附图说明

图中：1- 垫层；2- 丁基自粘高分子防水卷材；3- 保

护层；4- 结构层；5- 双面丁基胶带；6- 特种非固化粘结

层；7- 砖胎模；8- 穿墙管；9- 套管；10- 封口密封胶层；

11- 聚氨酯泡沫填缝剂层；12- 防水涂料加强层；13- 翼环；

14- 混凝土侧墙；15- 穿墙套管；16- 封口钢板；17- 止水

环 / 止水钢板；18- 固定角钢；19- 无收缩自流平水泥灌浆

料层；20-SBS 聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材；21- 隔离膜；

22-20 厚聚合物防水砂浆找平层和 1 厚水泥基渗透结晶型防

水涂料；23- 反粘高分子防水卷材；24-C20 细石混凝土保

护层；25- 钢管；26- 复合锚杆；27- 环形聚硫嵌缝膏；28-

缓膨胀遇水膨胀橡胶条；29- 钢锚板；30- 挤压锚具。

3. 具体实施方式

请参阅图 1- 图 5，一种防水施工方法，为地下室防水

施工所设计，包括地下室底板卷材防水施工方法、地下室外

墙卷材防水施工方法和复合锚杆抗拔桩防水施工方法，其

中，地下室底板卷材防水施工方法包括以下步骤：其中，底

板统称地下室的底面。

基层处理→细部处理→弹线定位→大面积铺贴预铺丁基

自粘高分子防水卷材 2 →卷材搭接处理→自粘、修补、验收；

地下室外墙卷材防水施工方法包括以下步骤：

施工准备→基层处理→涂刷专用基层处理剂→弹基准

线→大面自粘卷材铺贴→卷材收头固定→用卷材密封膏封

闭→组织验收；

复合锚杆抗拔桩防水施工方法包括以下步骤：

铺设垫层→基层处理→铺设防水卷材→铺设混凝土保

护层→在钢管与符合锚杆处设置环形聚硫嵌缝膏→在钢管

处设置环形缓膨胀遇水膨胀橡胶条。

需要注意的是，上述地下室外墙卷材防水施工方法中

基层指的是垫层 1；而地下室外墙卷材防水施工方法中基层

指的是混凝土侧墙 14 的外表面。

且其中基层处理中均包括基层含水量检测及基面清洁。

在地下室底板、外墙和复合锚杆抗拔桩防水施工的基层处理

中均包括基层含水量检测及基面清洁，不仅可以测试基层或

说找平层的含水量，同时可以保持层面的清洁度，减少了相

关技术中在防水卷材铺设过程中易发生空鼓的状况，进而提

升了地下室防水施工后的使用效果。

在地下室底板卷材防水施工方法中，基层处理还需要

对基层表面抹平压光，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀

削平；对于地下工程的平面与立面交接处、阴阳角处应做成

圆弧状或 45°坡角；对于突出防水基面的拉杆螺栓，应割

掉并对割除的拉杆螺栓端头，用水泥砂浆抹平；而对于基面

清洁要清除表面浮土、砂粒。

在地下室底板卷材防水施工方法中，大面积铺贴丁基

胶自粘高分子防水卷材 2 前先用钢卷尺确定丁基胶自粘高分

子防水卷材 2 铺贴位置，并用弹线器弹线定位。

在地下室底板卷材防水施工方法中，如图 1 所示，大面

积铺贴丁基胶自粘高分子防水卷材 2 时，把丁基胶自粘高分

子防水卷材丁基胶自粘高分子防水卷材 2 按弹线控制位置布

置在基层上，丁基胶自粘高分子防水卷材 2 平整顺直，不得

扭曲，搭接宽度 100mm，卷材接头处用双面丁基胶带 5 粘接。

在地下室底板卷材防水施工方法中，卷材搭接处理为

混凝土侧墙 14 与结构层 4 搭接卷材处理，施工时砌筑永久

性防水导墙，即砖胎模 7，砖胎模 7 内侧抹灰，形成抹灰层，

阴阳角处做好圆弧处理，结构层 4 上丁基胶自粘高分子防

水卷材 2 施工至砖胎模 7 部位，在砖胎模 7 顶部进行甩槎处

理，甩槎宽度不得小于 200mm，施工完成后采取两皮砖压

顶，做好相关保护措施，防止丁基胶自粘高分子防水卷材 2

破损，混凝土侧墙 14 的丁基胶自粘高分子防水卷材 2 施工

时拆除结构层 4 上丁基胶自粘高分子防水卷材 2 甩槎部位临

时性保护措施，将结构层 4 的丁基胶自粘高分子防水卷材 2

采用特种非固化粘结层 6 连接至混凝土侧墙 14，混凝土侧

墙 14 所连接的防水卷材直接搭接至结构层 4 上丁基胶自粘

高分子卷材 2 背面，采用双面丁基胶带 5 进行粘结，搭接宽

度为 150mm。

同时还需说明的是，在丁基胶自粘高分子防水卷材 2

和结构层 4 之间还设有保护层 3 用以保护丁基胶自粘高分子

防水卷材 2，减少其发生破损的概率。

在地下室外墙卷材防水施工方法中，基层处理要对裂
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缝采用水泥砂浆进行处理；对阴阳角、管根这种节点部位需

总部用水泥沙浆做成圆弧状；在基面清理清洁过程中，要清

除表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩，清

扫工作必须在施工中随时进行。

在地下室外墙卷材防水施工方法中，在铺贴卷材之前，

涂刷专用基层处理剂，基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部

位，不得漏涂，尤其是细部，用量约为 0.20kg/m2，在阴阳

角这种节点细部选用短柄刷将基层处理剂涂刷在已处理好

的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底，涂刷基层

处理剂后的基层应尽快铺贴卷材，以免受到二次灰尘污染，

受到灰尘二次污染的基层必须重新涂刷基层处理剂。

在地下室外墙卷材防水施工方法中，防水卷材为 SBS

聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 20，防水卷材铺设时又涉

及到短边搭接和卷材长边搭接方法，其中，上述地下室底板

的卷材防水施工方法中侧墙所连接的防水卷材即 SBS 聚酯

胎高聚物改性沥青防水卷材 20。

短边搭接方法：首先将卷材末端固定好，短边搭接处

预留 80mm，先用裁纸刀轻轻划开，将隔离膜 21 揭起，并

与下层卷材的短边搭接边进行粘结，若采用双面卷材，则下

面的卷材短边搭接处需撕开 80mm 宽的隔离膜 21 与上层短

边搭接边进行粘结。

卷材长边搭接方法：在长边搭接重合部位，第二幅卷

材下部与第一幅卷材的搭接区域都有单独的隔离膜 21 隔开，

这时将两幅卷材搭接重叠区域的隔离膜 21 同时揭去，并且

将没有受水泥污染的搭接边自粘胶贴合在一起，用小压辊重

点辊压搭接重叠区域，挤出搭接边的空气，紧密压实粘牢，

长边搭接宽度不小于 80mm。

相关技术中，由于穿墙管 8 表面未进行清理、除锈。

穿管处周围呈死角，卷材不易铺贴的原因，容易导致管道周

围渗漏，影响防水施工效果。

如图 2 所示，地下室外墙卷材防水施工方法中还涉及

到穿墙管 8，穿墙管 8 施工过程中，穿墙管 8 应预先除锈和

尘垢，保持管道洁净，穿墙管 8 与内墙角、凹凸部位的距离

不应小于 250mm，穿墙管 8 与套管 9、套管 9 与混凝土侧墙

14 之间，应在内外两侧端口涂封口密封胶层 10，封口密封

胶层 10 嵌入深度不应小于 20mm，且应大于间隙的 1.5 倍；

中间间隙采用聚氨酯泡沫填缝剂层 11 填实，混凝土侧墙 14

外壁涂有位于穿墙管 8 外迎水面的防水涂料加强层 12。

其中，穿墙管 8 施工过程中，穿墙管 8 应预先除锈和

尘垢，保持管道洁净，确保卷材防水层与管道粘结牢固；同

时在套管 9 和穿墙管 8 之间填充聚氨酯泡沫填缝剂层 11 与

封口密封胶层 10，利于提升其二者衔接部位的密封性；另

外利用防水涂料加强层 12 的设计可在迎水面提升混凝土侧

墙 14 与套管 9 和穿墙管 8 连接处的密封性效果；如此可减

少穿墙管 8 周围渗漏的概率。

同时，供套管 9 设有延伸至混凝土侧墙 14 内的翼环

13，利用套管 9 和翼环 13 配合便于加固混凝土侧墙 14 上穿

墙管 8 安装的牢固性。

穿墙群管部位在卷材处理时，同一部位多管穿墙时，

采用穿墙套管 15 群或钢板止水穿墙套管群方法，穿墙套管

14 群或钢板止水穿墙套管群应与结构钢筋焊接固定，具体

的，如图 3 所示，相邻穿墙套管 15 之间的间隙处采用封口

钢板 16 固定，底部穿墙套管 15 与混凝土侧墙 14 洞内底部

之间设有固定角钢 18 固定，并采用止水环 / 止水钢板 17 进

行固定，减少穿墙套管 17 处发生渗漏的状况。

穿墙套管 15 群空腔内宜浇筑无收缩水泥基灌浆料层

19，进一步减少穿墙套管 17 处发生渗漏的状况。

另外，如图 5 所示，在复合锚杆抗拔桩防水施工方法中，

具体步骤如下：

S1. 垫层 1 为素夯垫层；

S2. 在垫层 1 上施工 20 厚聚合物防水砂浆找平层和 1 厚

水泥基渗透结晶型防水涂料 20，为卷材后期铺设减少空鼓

状况，同时也是预先进行复合锚杆抗拔桩的防水施工；

S3. 铺设 1.5 厚预铺反粘高分子防水卷材 23，进一步加

固复合锚杆抗拔桩的防水施工；

S4. 在反粘高分子防水卷材 23 上施工 50 厚 C20 细石混

凝土保护层 24，减少反粘高分子防水卷材 23 长久使用发生

损坏的概率；

S5. 在钢管 25 外壁粘固环状的缓膨胀遇水膨胀橡胶条

28，在 65mm 钢管 25 与 450mm 复合锚杆 26 处设置环形聚

硫嵌缝膏层 27，减少钢管 25 与垫层 1 接缝处发生进水损坏

的概率。

S6. 钢管 25 顶端安装有钢锚板 29，并通过钢锚板 29 安

装有挤压锚具 30。

4. 有益效果

在地下室底板、外墙和复合锚杆抗拔桩防水施工的基
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层处理中均包括基层含水量检测及基面清洁，不仅可以测试

基层或说找平层的含水量，同时可以保持层面的清洁度，减

少了相关技术中在防水卷材铺设过程中易发生空鼓的状况，

进而提升了地下室防水施工后的使用效果。
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